


Misyonumuz
➠	Gelişen ısıtma sektöründe zamanın şartlarının 

	 getirmekte  olduğu yenilikleri takip ve gerçekleştirme

	 misyonu içerisinde hareket etmekteyiz.

➠	Gün geçtikçe önemi artan enerji sektörüne 

	 HOŞSEVEN A. Ş. olarak, daha kaliteli, daha verimli ve 		

	 daha ekonomik ısıtma cihazlarını kazandırmak başlıca 

	 hedeflerimiz arasındadır.

Vizyonumuz
➠	Üretim, dağıtım ve satış sonrası faaliyetlerde kalite, 

	 zamanında teslim ve fiyat konusunda, 

	 müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet verme gayreti 

	 içerisinde olmak.

➠ Isıtma sektöründe yurt çapında tercih edilen 

	 bir firma olma vizyonu çerçevesi içinde 

	 hareket etmektedir.
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1962 yılında kurulan Hoşseven Soba, bugün 20.000 m 2 ‘ye 

varan üretim tesisi ve kalifiye işgücüyle, Hoşseven Isı ve Yalıtım 

A.Ş. olarak ısıtma sektöründe hizmet vermektedir. 

Türkiye’nin her ilinde, bayii ve servis noktaları ile müşteri 

memnuniyeti hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Ürün 

yelpazesini; pelletli ısıtıcılar, katı yakıtlı kalorifer sobaları, 

radyant ısıtıcılar, doğalgaz sobaları, şömine sobalar, kuzine 

sobalar oluşturmaktadır.

 Üretim, dağıtım ve satış sonrası faaliyetlerde kalite, zamanında 

teslim ve fiyat konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde 

hizmet verme gayreti içerisindedir. Aynı zamanda son yıllarda 

gerçekleştirdiği ihracatlarla da, hem ülke dışında, hem de iç 

piyasada Hoşseven A.Ş., Türkiye’de lider firma konumundadır. 

59 yıllık geçmişi ile kurumsallaşıp, müşteri memnuniyeti ve 

kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji 

ile üretim yapan HOŞSEVEN Isı ve Yalıtım A.Ş. Türkiye’nin her 

ilindeki bayileri ve servis noktaları ile müşterilerine kaliteli 

hizmeti sunmaya devam etmektedir. 

Genç yaş ortalamasına sahip donanımlı kadrosuyla, Türkiye’nin 

yükselen hedeflerine katkıda bulunmayı görev edinmiş 

HOŞSEVEN, hizmet verdiği ısıtma sektöründe teknolojik 

gücünüde arkasına alarak, rekabetçi, kurumsallaşmış, yatırım 

gücü olan, değişimlere hızlı ve sağlıklı tepkiler verebilen bir 

şirket haline gelmiştir.

www.hosseven.com.tr
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EN
519mm

YÜKSEKL‹K
1049mm

DER‹NL‹K
537mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet
Isı kapasitesi                         	 6,5 kW        
Verim                                     	 85%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 80 mm
Oda Fanı  	 Var

➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  

	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.

➠	Düük emison de¤erleri.

➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.

➠	Ortama sıcak hava üfleme.

➠	Ortam sıcaklık termostatı ile ortam sıcaklık kontrolü

➠	5 farklı yanı kademe ayarı.

➠	Günlük, haftalık programlayabilme.
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VIOLET Pelet Sobası
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ECO
 

 

AUTOMATIC
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EN
423mm

YÜKSEKL‹K
900mm

DER‹NL‹K
507mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet
Isı kapasitesi                         	 10 kW        
Verim                                     	 91%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 80 mm
Oda Fanı  	 Var

➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  

	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.

➠	Düük emisyon de¤erleri.

➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.

➠	Ortama sıcak hava üfleme.

➠	Ortam sıcaklık termostatı ile ortam sıcaklık kontrolü

➠	5 farklı yanı kademe ayarı.

➠	Günlük, haftalık programlayabilme.
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P10 Pelet Sobası
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ECO
 

 

AUTOMATIC
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EN
596mm

YÜKSEKL‹K
1170mm

DER‹NL‹K
655mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet
Isı kapasitesi                         	 13 kW        
Verim                                     	 86%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 80 mm
Oda Fanı  	 Var

➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  

	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.

➠	Düük emisyon de¤erleri.

➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.

➠	Ortama sıcak hava üfleme.

➠	Ortam sıcaklık termostatı ile ortam sıcaklık kontrolü

➠	5 farklı yanı kademe ayarı.

➠	Günlük, haftalık programlayabilme.

BimSchV
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P13 Pelet Sobası

6

ECO
 

 

AUTOMATIC
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➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  
	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.
➠	Düük emisyon de¤erleri.
➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.
➠	Radyatör ba¤lanma.
➠	Kazan suyu sıcaklık ayarı ile istenilen sıcaklı¤a göre çalıma
➠	5 farklı yanı kademe ayarı.
➠	Kapalı devre çalıma.
➠	Günlük, haftalık programlayabilme.
➠	Harici oda termostat ba¤lantısı
➠	Genleme tankı, pompa, termostatlar cihazın içerisindedir.
➠	Yaam alanı, ev içi kurulum

BimSchV
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P15 Peletli Kat Kaloriferi
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EN
537mm

YÜKSEKLİK
1092mm

DERİNLİK
692mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet
Isı kapasitesi                         	 15 kW        
Verim                                     	 91,6%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 80 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 25 lt
‹letme basıncı                               	 1,5 Bar
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 8 metre
Oda Fanı  	 Yok

  

ECO
 

 

AUTOMATIC
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➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  
	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.
➠	Düük emisyon de¤erleri.
➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.
➠	Radyatör ba¤lanma.
➠	Kazan suyu sıcaklık ayarı ile istenilen sıcaklı¤a göre çalıma
➠	5 farklı yanı kademe ayarı.
➠	Kapalı devre çalıma.
➠	Günlük, haftalık programlayabilme.
➠	Harici oda termostat ba¤lantısı
➠	Genleme tankı, pompa, termostatlar cihazın içerisindedir.
➠	Yaam alanı, ev içi kurulum
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P20-P25 Peletli Kat Kaloriferi
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EN
580mm

YÜKSEKLİK
1300mm

DERİNLİK
640mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet Pelet
25 kW  
91%  
100 mm 
1”
29 lt 
1,5 Bar  

14 metre
yok 

Isı kapasitesi                         	 20 kW        
Verim                                     	 87%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 80 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 27 lt
‹letme basıncı                               	 1,5 Bar
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 12 metre
Oda Fanı  	 yok

P 20 P 25

  

ECO
 

 

AUTOMATIC
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➠	Pelet yakıt tüketimi çevre dostu olması sebebiyle,  
	 Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi.
➠	Düük emisyon de¤erleri.
➠	Elektronik ateleme ve kontrol sistemi.
➠	Radyatör ba¤lanma.
➠	Kazan suyu sıcaklık ayarı ile istenilen sıcaklı¤a göre çalıma
➠	5 farklı yanı kademe ayarı.
➠	Kapalı devre çalıma.
➠	Günlük, haftalık programlayabilme.
➠	Harici oda termostat ba¤lantısı
➠	Genleme tankı, pompa, termostatlar cihazın içerisindedir.
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1 - 2

PK25 Peletli Kazan
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EN
593mm

YÜKSEKLİK
1407mm

DERİNLİK
732mm

Yakıt cinsi                                  	 Pelet
Isı kapasitesi                         	 25 kW        
Verim                                     	 88,5%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 100 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 25 lt
‹letme basıncı                               	 1,5 Bar
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 14 metre
Oda Fanı  	 Yok

  

ECO
 

 

AUTOMATIC
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➠	Odun ve kömür yakılabilme
➠	Mekanik termostat ile otomatik kontrol
➠	Radyatör ba¤lanma
➠	Manuel ön hava ayar klapesi 
➠	Cam temizleme
➠	Otomatik çalııp – duran sirkülasyon pompası
➠	Geni yakıt yükleme penceresi
➠	Geni kül çekmecesi
➠	Bulundu¤u ortamı ısıtma 
➠	Yemek ısıtması için geni üst plaka
➠	Açık genleme sistemi

BimSchV
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VERA Katı yakıtlı Kat Kaloriferi
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EN
545mm

YÜKSEKLİK
880mm

DERİNLİK
690mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun, Kömür
Isı kapasitesi                         	 22 kW        
Verim                                     	 81%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 35 lt
‹letme basıncı                               	 Atmosferik
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 10 metre

  

 

AUTOMATIC
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➠	Odun ve kömür yakılabilme
➠	Mekanik termostat ile otomatik kontrol
➠	Radyatör ba¤lanma
➠	Manuel ön hava ayar klapesi 
➠	Cam temizleme
➠	Otomatik çalııp – duran sirkülasyon pompası
➠	Geni yakıt yükleme penceresi
➠	Geni kül çekmecesi
➠	Bulundu¤u ortamı ısıtma 
➠	Piirme fırını
➠	Yemek ısıtması için geni üst plaka
➠	Açık genleme sistemi
➠	FIRIN En:345mm - Yükseklik:170mm - Derinlik:355 mm

BimSchV
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VERA
Katı yakıtlı Kat KaloriferiFırınlı
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EN
545mm

YÜKSEKLİK
1090mm

DERİNLİK
690mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun, Kömür
Isı kapasitesi                         	 25 kW        
Verim                                     	 81,5%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 42 lt
‹letme basıncı                               	 Atmosferik
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 10 metre

  

 

AUTOMATIC
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➠	Odun ve kömür yakılabilme
➠	Mekanik termostat ile otomatik kontrol
➠	Radyatör ba¤lanma
➠	Manuel ön hava ayar klapesi 
➠	Cam temizleme
➠	Otomatik çalııp – duran sirkülasyon pompası
➠	Geni yakıt yükleme penceresi
➠	Geni kül çekmecesi
➠	Bulundu¤u ortamı ısıtma 
➠	Piirme fırını
➠	Yemek ısıtması için geni üst plaka
➠	Açık genleme sistemi 
➠	FIRIN En:435mm - Yükseklik:290mm - Derinlik:505 mm
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LOTUS
Hidro Katı yakıtlı Kat Kaloriferi
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EN
1100mm

YÜKSEKLİK
850mm

DERİNLİK
750mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun, Kömür
Isı kapasitesi                         	 2 4 kW        
Verim                                     	 76%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130 mm
Kazan su giri-çıkı balantısı           	 1”
Kazan su hacmi                                 	 40 lt
‹letme basıncı                               	 Atmosferik
Max. Ba¤lanabilen radyatör metresi   	 10 metre

  

 

AUTOMATIC
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EN
510mm

YÜKSEKL‹K
740mm

DER‹NL‹K
410mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
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OLYMPUS ömine Soba

➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2
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EN
510mm

YÜKSEKL‹K
910mm

DER‹NL‹K
420mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
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ASSOS ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr

EN
510mm

YÜKSEKL‹K
990mm

DER‹NL‹K
420mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
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TROY ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi
➠	Isıtma fırını
➠	Döküm ızgara
➠	Geni ate kapa¤ı camı
➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu
➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la 
➠	FIRIN En:335mm - Yükseklik:160mm - Derinlik:320 mm

ECO
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EN
600mm

YÜKSEKL‹K
930mm

DER‹NL‹K
440mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
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DENICE ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
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EN
475mm

YÜKSEKL‹K
970mm

DER‹NL‹K
415mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

EFES
SERAM‹K ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
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EN
510mm

YÜKSEKL‹K
970mm

DER‹NL‹K
415mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

EFES
KLAS‹K ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
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EN
510mm

YÜKSEKL‹K
870mm

DER‹NL‹K
410mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

CELINE ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Kül sallama kolu

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası döküm tu¤la

ECO
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EN
565mm

YÜKSEKL‹K
910mm

DER‹NL‹K
500mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

ROSE ömine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
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EN
565mm

YÜKSEKL‹K
1150mm

DER‹NL‹K
500mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 7,8 kW        
Verim                                     	 77%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

ROSE
ömine SobaFırınlı
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi
➠	Isıtma fırını
➠	Döküm ızgara
➠	Geni ate kapa¤ı camı
➠	Geni kül çekmecesi
➠	Cam temizleme havası
➠	FIRIN En:490mm - Yükseklik:190mm - Derinlik:370 mm

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
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EN
410mm

YÜKSEKL‹K
800mm

DER‹NL‹K
382mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 6,9 kW        
Verim                                     	 78,5%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-45 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

9008
ömine SobaMini
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr

EN
410mm

YÜKSEKL‹K
870mm

DER‹NL‹K
382mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 6,9 kW        
Verim                                     	 78,5%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-45 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

BimSchV
1 - 2

9008
ömine SobaMaxi
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

➠	Odunluk bölmesi

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

BimSchV
1 - 2

5070-P ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 10,5 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-60 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

704mm 900mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

704mm
YÜKSEKL‹K
880mm

DER‹NL‹K
380mm

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2

5070-L  
Lukens Ayak

5070-P  
Plazma Ayak



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

5071-L ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 10,5 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-60 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

704mm 900mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

704mm
YÜKSEKL‹K
880mm

DER‹NL‹K
380mm

5071-L  
Lukens Ayak

5071-P  
Plazma Ayak

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

5080-L ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 10,05 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-60 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

474mm 1140mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

474mm
YÜKSEKL‹K
1120mm

DER‹NL‹K
380mm

5080-L  
Lukens Ayak

5080-P  
Plazma Ayak

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

5081-P ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 10,5 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-60 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

474mm 1140mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

474mm
YÜKSEKL‹K
1120mm

DER‹NL‹K
380mm

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2

5081-P  
Plazma Ayak

5081-L  
Lukens Ayak



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

5090-L ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 8 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

474mm 900mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

474mm
YÜKSEKL‹K
880mm

DER‹NL‹K
380mm

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2

5090-L  
Lukens Ayak

5090-P  
Plazma Ayak



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

5091-P ömine Soba
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Yakıt cinsi                                  	 Odun
Isı kapasitesi                         	 8 kW        
Verim                                     	 82,03%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 130-150 mm
Isıtma alanı 	 20-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

474mm 900mm 380mm

EN
Lukens
Plazma

474mm
YÜKSEKL‹K
880mm

DER‹NL‹K
380mm

5091-P 
Plazma Ayak

5091-L  
Lukens Ayak

➠	Manuel primer ve sekonder

      hava ayar klapesi 

➠	Ayarlanabilir 3’üncül hava girii

➠	Döküm ızgara

➠	Geni ate kapa¤ı camı

➠	Geni kül çekmecesi 

➠	Cam temizleme havası

➠	Yanma odası ate tu¤lası

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

LOTUS
INOX Kuzine Soba
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➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi
➠	Döküm ızgara
➠	Geni ate kapa¤ı camı
➠	Geni kül çekmecesi 
➠	Geni piirme fırını
➠	Fırın derecesi göstergesi
➠	Inox görünüm
➠	Yanma odası ate tu¤lası 
➠	FIRIN En:440mm - Yükseklik:320mm - Derinlik:380 mm

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2

EN
985mm

YÜKSEKL‹K
850mm

DER‹NL‹K
650mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun,kömür
Isı kapasitesi                         	 11,91 kW        
Verim                                     	 84,39%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 120-130 mm
Isıtma alanı 	 30-80 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir



www.hosseven.com.tr BimSchV
1 - 2

LOTUS
KLAS‹K Kuzine Soba
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EN
970mm

YÜKSEKL‹K
850mm

DER‹NL‹K
625mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun,kömür
Isı kapasitesi                         	 11,91 kW        
Verim                                     	 84,39%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 120-130 mm
Isıtma alanı 	 30-80 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi
➠	Döküm ızgara
➠	Geni ate kapa¤ı camı
➠	Geni kül çekmecesi 
➠	Geni piirme fırını
➠	Fırın derecesi göstergesi
➠	Yanma odası ate tu¤lası 
➠	FIRIN En:430mm - Yükseklik:320mm - Derinlik:470 mm

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2



www.hosseven.com.tr BimSchV
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4020 Kuzine Soba
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EN
900mm

YÜKSEKL‹K
760mm

DER‹NL‹K
530mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun,kömür
Isı kapasitesi                         	 7,7 kW        
Verim                                     	 79,42%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 120-130 mm
Isıtma alanı 	 30-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

➠	Manuel primer ve sekonder hava ayar klapesi
➠	Döküm ızgara
➠	Geni ate kapa¤ı camı
➠	Geni kül çekmecesi 
➠	Geni piirme fırını
➠	Fırın derecesi göstergesi
➠	Yanma odası döküm & ate tu¤lası 
➠	FIRIN En:450mm - Yükseklik:290mm - Derinlik:450 mm

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2
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4040 Kuzine Soba
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EN
930mm

YÜKSEKL‹K
900mm

DER‹NL‹K
580mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun,kömür
Isı kapasitesi                         	 7,7 kW        
Verim                                     	 79,42%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 120-130 mm
Isıtma alanı 	 30-90 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

➠	Döküm ızgara
➠	Geni kül çekmecesi 
➠	Geni piirme fırını
➠	Fırın derecesi göstergesi
➠	Yanma odası döküm tu¤la 
➠	FIRIN En:470mm - Yükseklik:250mm - Derinlik:420 mm

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2

Kappicino Beyaz



www.hosseven.com.tr BimSchV
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4010 Kuzine Soba
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EN
900mm

YÜKSEKL‹K
760mm

DER‹NL‹K
530mm

Yakıt cinsi                                  	 Odun,kömür
Isı kapasitesi                         	 7,7 kW        
Verim                                     	 79,42%     
Baca ba¤lantı çapı                       	 120-130 mm
Isıtma alanı 	 30-50 m2

Isıtma alanı,  ısı kaybı ve iklim artlarına göre
de¤ikenlik gösterebilir

➠	Döküm ızgara
➠	Geni kül çekmecesi 
➠	Geni piirme fırını
➠	Yanma odası döküm & ate tu¤lası 
➠	FIRIN En:470mm - Yükseklik:250mm - Derinlik:420 mm

MajolikKahve Gölge Beyaz

ECO
 

 

BimSchV
1 - 2





HOŞSEVEN ISI YALITIM SAN. TİC. A.Ş.

Barakfakih Mah.  10. Cad.  No:2  
Tel: + 90 224 384 11 10(Pbx)  

Fax: + 90 224 384 11 14
Kestel / Bursa/ Türkiye

export@hosseven.com.tr
pazarlama@hosseven.com.tr
hosseven@hosseven.com.tr

www.hosseven.com.tr
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